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Ion Xe
Small console. Mighty control.

■ Ion Xe 卓 2048 アウトプット
■ Ion Xe 卓 12288 アウトプット
■ Ion Xe 20 フェーダー 卓 2048 アウトプット
■ Ion Xe 20 フェーダー卓 12228 アウトプット



Ion Xe

 Ion Xe シリーズ 特徴
• 2,048 または 12,288 アウトプット
• フル メインプレイバック コントロール、フェーダーコントロール、レベル/レートホイール
• Gio @5®、Gio®、EosTi®と同じバックライト付きキーパッドレイアウト 
• パラメータエンコーダ x 4
• DVIコネクタ x 2   外部ディスプレイモニタ(解像度1280x1024以上)をサポート
• USBポート x 5 （フラッシュドライブ、ポインティングデバイス、キーボード、ウィング用）
• Eos Fader WingsおよびEos Motorized Fader Wingsと互換性あり
• コントロール ソフトウェア機能：

• 20ページ フェーダー(100ページ）
• 高解像度デジタルマッピングLCD

 - パーティション コントロール
- 16,000 チャンネル
- 10,000 キュー
- 200  アクティブ プレイバック
- 999 サブマスター 及び キューリスト
- 99,999 マクロ
- 1,000 プリセット、グループ、エフェクト、スナップショット、カーブ、カラーパス、
              パレット（インティンシティ、フォーカス、カラー、ビーム、各1,000）

 
 
 
 
 
 

Ion Xe 20の特徴

 Ion Xe システム図

 サイズ/重量

iRFR
app-based remote

Eos Motorized
Fader Wing

 

NetworkUSB

Ion Xe RPU
system backup

ETCnomad Puck
remote programming station 

 

より実践的なコンソールを探してませんか？ Ion Xe™コンソールは、コンパクトサイズにも拘わらず、強力なコントロールを提供し
ます。ETCトップクラスのEos®ファミリコンソールと同じバックライト付きキーボードレイアウトとフル機能のソフトウェアを備え、
あらゆるシーンでプロのプログラミング機能をもたらします。また、オプションのウィングなどを組合せて、ワークスペースに自在
にレイアウトできるのも魅力です。
Ion Xe 20は、20ページのフェーダーと内蔵のディスプレイを含むオンボードのフェーダーバンクを備えています。
Ion Xe 及び Ion Xe 20コンソールは、最大2台のマルチタッチ式外部モニタをサポートしており、受賞歴のあるカラーツール、マジック
シートなどの高度な機能をあなたの指先でカスタマイズできます。

■ Ion Xe 

■ Ion Xe 20
 ※モニター別売
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重量 5.76 kg 重量 7.35 kg
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